
Колена месингови TIEMME  

1/2" 1/2" 1500810 1560G000404CT 21 21 27 27 10 10

3/4" 3/4" 1500811 1560G000505CT 25 25 33 33 11 11

1" 1" 1500812 1560G000606CT 30 29,5 40 40 12,5 12,5
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Описание
Тяло

Материал
Месинг CW617N - EN12165

Технически характеристики 
Максимална температура: 
Минимална температура: 
Максимално работно налягане: 
Резба:

200°C
-20°C
30 bar
вътрешна UNI ISO 228

Serie 1560CT
COMPACT



Колена месингови TIEMME  

Описание
Тяло

Материал
Месинг CW617N - EN12165 

Технически характеристики 
Максимална температура: 
Минимална температура: 
Максимално работно налягане: 
Резба:

200°C
-20°C
30 bar
вътрешна UNI ISO 228

Serie 1560

3/8" 3/8" 1500298 21,5 21,5 23 23 10,0 10,0

1/2" 3/8" 1500508 25,5 24 28 21,7 15,0 11,5

1/2" 1/2" 1500018 24,5 24,5 28,5 28,5 12,5 12,5

3/4" 1/2" 1500149 29,5 28 34,0 27,2 16,5 15,0

3/4" 3/4" 1500015 30 30 35 35 15,0 15,0

1" 3/4" 1500111 37 35 41,5 34,0 19,5 16,5

1" 1" 1500017 36 36 42 42 15,5 15,5

1"1/4 1" 1500340 42,5 42 51 43 21,0 19,0

1"1/4 1"1/4 1500067 42,5 42,5 51 51 21,0 21,0

1"1/2 1"1/2 1500117 47,5 47,5 58 58 23,0 23,0

2" 2" 1500121 55 55 70 70 25,0 25,0

3" 3" 1500485 75 75 99 99 30,0 30,0

4" 4" 1500515 91 91 124 124 33,0 33,0
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