
Муфи нипел месингови TIEMME  

Описание
Тяло

Материал
Месинг CW617N - EN12165 

Технически характеристики
Максимална температура:
Минимална температура:
Максимално работно налягане:
Резба:

200°C
-20°C
30 bar
външна UNI ISO 228 
вътрешна UNI ISO 228

Serie 1551

1/4" 3/8" 1500861 22,0 9 10 8 21
1/4" 1/2" 1500862 24,5 9 12,5 8 27
3/8" 3/8" 1500529 23,0 10 10 12 21
3/8" 1/2" 1500106 24,5 10 12,5 12 24
3/8" 1" 1500581 28,5 10 12,5 12 ott. 37,5

1/2" 3/8" 1500305 22,5 11,5 10 15 22
1/2" 1/2" 1500259 26,0 11,5 12,5 15 24
1/2" 3/4" 1500043 26,5 11,5 13 15 31
1/2" 1" 1500158 30,0 11,5 15,5 15 37
3/4" 1/2" 1500140 26,0 13 12 19 27,5
3/4" 3/4" 1500185 26,5 11 13 21 31
3/4" 1" 1500053 30,5 12 15,5 20,5 37
1" 3/4" 1500165 30,0 15 13 25,5 37
1" 1" 1500272 30,5 12 15,5 25,5 37
1" 1"1/4 1500863 40,0 15 21 25,5 50

1"1/4 1"1/2 1500864 46,0 18 23 32 60
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